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Portafolio Sala Cd. Juarez

08-02209 | MSC LAS TORRES

<

Direccion::
v Coordenadas: 31.654951, -106.383827

Se encuentra ubicada en: Ave. Valle # 1400 F,
entre Tlaxcala y Zacatecas. Col. Ampliacién

Salvarcar. Cd. Juarez, Chih. C.P. 32580

Area de 521 m2 de predio

/= Lugares de referencia:

v La Central de Telefénica, tiene cercania :

v' 0.8 km de Central de Telmex (Salvarcar), en
linea Recta.
v 1.8 km de Central de Telmex (Telmex, Poleo

9820, Ampliacion Aeropuerto), en linea Recta.

v" 3.3 km de hospital Centeno, linea recta.

v" 5.4 km de aeropuerto de CD Juarez, en linea
recta

v Acceso de FO con Transtelco, Telefonica

v Acceso de FO con Axtel, FLO
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Infraestructura:
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Transformador tipos Seco 500Kva, conf. N

2 Generadores Diesel 240/375 Kw, conf. N+1

1 tanque 2800Lts

2 Plantas DC -48V 1300/1045 Amp, configuracion
N+1.

1 Inversor 3Kva, configuraciéon N.

4 Bancos de Bateria de plomo 48/1000 A-H,
configuracion N+1.

2 Aires CF 5TR, conf. N+1.

7 Aires Precision 10/15TR (Core1 y Core 2), conf.
N+1.

2 Aires CF 2TR, conf. N+1.

lementos de Seguridad:
Seguridad Fisica (Guardia)
Sistema de Alarmas
Sistema de CCTV IP
Control de Acceso
Sistema Deteccién de Incendios
Sistema Extincion Novec/FM200
Sistema Scati Analégico
Sistema CCTV Ip Scati Hibrido

quipamiento en Sala:
Piso Técnico
Pasillos frios, Calientes Y Mixtos
Rejillas de Inyeccion en pleno de Aires y ductos
Sistema de escalerillas de datos y Fuerza aéreas
Canalizacién de FO fiber Runner

7

Areas:
v Cuarto de Energia (Tableros Media, Baja

Tension, Subestacion y Generador)  16.5 m2
v/ Sala CORE 1 116.5 m2
v/ Sala CORE 2 90 m2
v Sala Tx 49 m2
v’ Sala Carriers | Telmex 25 m2
v Area Administrativa (cubicacién escaleras, bafio
PB, bodegay cto. de control) 42.6 m2

v Caseta de vigilancia 9 m2
v Area Tanque de Diésel 4.3 m2
v Area Generador 1 4.3 m2
v Area Torre 28 m2
v Area Comedor PA 19 m2
v Area Oficinas y Sanitarios PA 96.5 m2
v Areas de Climatizacién en azotea 6 m2
v Patio Maniobras y estacionamiento  135.8 m2

Potencia:

v Potencia Maxima 61.33 kW

v Potencia Consumida 20.60 kW

v Potencia Disponible 40.73 kW

v" % Utilizado 34 %

v" % Disponible 66 %

* Actualizacion: Febrero-2024



Sala — MSC Las Torres | Switch Cd. Juarez Valle
Fotos del Inmueble

Exteriores: Interiores:
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Oficinas Planta Alta

Pasillo de acceso
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Sala — MSC Las Torres | Switch Cd. Juarez Valle

Fotos del Inmueble
Energia:

" Tablero de disribucic’)n y
transferencias de AC

Generador #1 | | ‘Generador #2 Bancos de Baterias de Plomo
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Sala — MSC Las Torres | Switch Cd. Juarez Valle
Fotos del Inmueble

Aires Acondicionados:

» Aire Sala Core

Sala de Control

Condensadoras
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Sala — MSC Las Torres | Switch Cd. Juarez Valle
Fotos del Inmueble
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Sala de Plataformas y TX Sala Core
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Sala — MSC Las Torres | Switch Cd. Juarez Valle

Planos e ingenierias

Detalle Espacios:

Sala 2 Core de
Tecnologia

Area de torre

Area Generador 2
Area Tanque de Diésel 2

Cubicacion Escaleras
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Sanitarios PB
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Cuarto de Control y Bodega

I

5]

s

Salade TX de Cuarto eléctrico 1 (generador)
Tableros y Transferencia

Tecnologia

‘ Caseta de
Vigilancia

Salas Carriers | Telmex

Sala 1 Core de Tecnhologia

PLANTA BAJA



Sala — MSC Las Torres | Switch Cd. Juarez Valle

Planos e ingenierias

Detalle Espacios:

Cubicacién
Escaleras
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Area Oficinas, comedor y
Sanitarios PA

PLANTA ALTA

.E. Telefénica

PLANTA AZOTEA

Area de
Climatizacién



Sala — MSC Las Torres | Switch Cd. Juarez Valle

Planos e ingenierias

Detalle por equipos de infraestructura:

2 Bancos de Bateria de Plomo
1000 A-H, conf. N+1.

1 Inversor 3 Kva, configuraciéon N.

1 Generador Diesel

375 Kw, conf. N+1

3 Aires Precision 10/15TR,
/Core 1y 2) Configuracién I
N+1.

e

1 Generador Diesel
240 Kw, conf. N+1

Tanque de diésel 3000 Its.

2 Aires Precision 5TR, (TX)
Configuracion N+1.
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[*Tmé=t-e e 2 Plantas DC -48V 1300/1045
t A Amp, configuracion N+1.
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4 Aires 10/TR, (Core 1) N
Configuracion N+1. //"
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Sala — MSC Las Torres | Switch Cd. Juarez Valle

Planos e ingenierias

Detalle por equipos de infraestructura:

1 Transformador tipo
Seco 500 Kva, conf. N

PLANTA ALTA

.E. Telefénica

4 Condensadoras
de AA en salas

PLANTA AZOTEA
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