DATA TECHNOLOGIES

Sala Acapulco
12-03040 MSC Parque Papagayo

e

Edgenet redefine la conectividad y el procesamiento de datos en México
con una red avanzada de centros de datos Edgenet a lo largo del pais

Equipamientos

Terreno y Espacios Equipamientos

Direccion: Infraestructura: ® Canalizacion de FO Fiber Runner

® Torre en sitio propiedad de MTP

E"‘ Adicionales

Espacios:

Coordenadas: 16.85911, -99.89048 ® Transformador tipos Seco 225Kva,

configuracion N

Se encuentra ubicada en:
® 2 Generador Diesel 200 Kw,

configuracion N, capacidad de

Pedro Vasco Nunez De Balboa,
combustible, 2000 Lts.

Esquina Gabriel Avilés

Col Fraccionamiento Hornos
C.P. 39355 Acapulco, Guerrero ® 2 Plantas DC -48V 34/38 Kw,

configuracion N+1

D AR A A SR ® 2 Bancos de baterfas de plomo de

1000Ah, Autonomia de hr.
Configuracion N

® Cuarto de Energia (Tableros

Lugares de referencia: Media, Baja Tension,

Subestacién y Generador) 18.00 m2
® 730 m de Central de Telmex ® 3 Aires Precision 8/10/12TR (S1) ® Sala CORE - TX 21,00 m2
(Kukulcan), en linea recta .
340 m de Central de Telmex (Hornos), Elementos de Segu"dad: ® Sala Telmex 12.00 m2
en linea recta )
® Sistema de CCTV IP

726 m de Central de Telmex (Zona

Sistema Deteccién de Incendios

Area de Planta DC y Baterfas 17.00 m2

Costera), en linea recta Area de Torre 6.00 m2
230.00 m del mar, linea recta EqUipamiento en Sala: Patio Maniobras 67.00 m2
1e7n.5“rljrena ?eeciaeropuerto de Acapulco, ® Piso Tecnico H=50cm Area de taque diesel 5.00 m2
Acceso de FO con Metronet / Propia ° rceig]rirjs plenas de Inyeccion y Areas Bafios 4.00 m2
Acceso de FO con Telmex, Metrored e Control de pasillos frios, calientes y /
mixto
® Rejillas de inyeccién en piso técnico
® Sistema de escalerillas de datos y
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