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Edgenet redefine la conectividad y el procesamiento de datos en México
con una red avanzada de centros de datos Edgenet a lo largo del pais

Terreno y Espacios Equipamientos Equipamientos
Direccién: Infraestructura: Elementos de Seguridad:
Coordenadas: ® 1 Transformador tipo Seco 250Kva, ® Seguridad Fisica (Guardia)
27.478531, -109.932873 conf. N
® Sistema de Alarmas
Se encuentra ubicada en: ® 1 Generador Diesel 220Kw, conf. N
Tanque de Diesel 3000 lts. ® Sistema de CCTV IP
Blvrd. Dr. Norman E. Bourlog 1600, ; »
entre Mariano Escobedo y Blvrd Ignacio ® 1 Inversor 3Kva, configuracién N @ Sistema Deteccion de Incendios
Ramirez, C tre 2, Cd. Obregdn, Son.
o o SAMPESTTe SRSy S ® 1 Planta DC -48V 1600Amp, ® Sistema Deteccion Vesda
C.P. 85160 : !
configuracion N
< . ® Sistema Scati Analdgico
e o 0 m2 e preel© ® 2 Bancos de baterias de Plomo de

Lugares de referencia:

® 5 Aires CF 10TR (S1-Oficinas) conf. N ® Piso Técnico

® 0.5 km de Telmex, Calle Chihuahua ® 1 Aire Precision 15TR (S1) conf. N

1769, en linea recta e Control de pasillos frios, calientes y
. ® 1 Aires CF 1TR (S1) configuracién N mixto
® 1.5 km de Telmex, Calle Sinaloa 243
t li t . ® Rejillas de inyecciéon por medio
Sur, Centro, en linea recta Elementos de Seguridad: qras e iy P

® 2.8 km del Salus Centro Médico, C.

José Maria Morelos y Pavén 409, linea ® Seguridad Fisica (Guardia) ® Sistema Ide escalerillas de datos y
recta fuerza aéreas
® Sistema de Alarmas

® 14.4 km de Aeropuerto Internacional ® Canalizacion de FO Fiber Runner

de Ciudad Obregén, en linea recta ® Sistemade CCIVIIP

® Pasillos Técnicos Exteriores para

® Sistema Deteccion de Incendios infraestructura
® Acceso de FO con: Telmex

® Sistema Deteccién Vesda
® Acceso de FO con: Eni Networks

® Sistema Scati Analdgico

/ / /.




E‘l‘ Adicionales

Areas:

® Cuarto de Energia (Tableros
Media, Baja Tension,
Subestaciéon y Generador)

® Sala CORE 1

® SalaTX

® Sala Telmex

® Area administrativa,
sanitarios y cuarto de control

ESPECIFICACION TECNIC

A

SaTé Cd. Obregén

26-02306 | MSC Obregon | Sonora

30 m2

250 m2

108 m2

10 m2

130 m2

Almacén 106 m2
Area tanque de diésel 8.5m2
Area transformador 2.6 m2

Area torre 35 m2

Areas caseta de vigilancia 9 m2

Patio maniobras y estacionamiento
348.1 m2

Potencia:

Potencia Maxima
Potencia Consumida
Potencia Disponible
% Utilizado

% Disponible

46 kW
8 kw
37 kw
18 %

82 %




