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Sala Coatzacoalcos

— Sala Coatzacoalcos | Ursulo Galvan
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Edgenet redefine la conectividad y el procesamiento de datos en México
con una red avanzada de centros de datos Edgenet a lo largo del pais

Q Terreno y Espacios Equipamientos Equipamientos
Direccion: Infraestructura: ® Sistema de escalerillas de datos y
fuerza aérea
Coordenadas: 18.1386101, -94.4416737 ® Transformador tipos Seco 45Kva, conf. N
® Canalizacion de FO Fiber Runner
Se encuentra ubicada en: 1 Generador Diesel 80 Kw, conf. N .
® capacidad de combustible, 1000Lts. Areas:
Calle Roman Marin # 1814,
Col Benito Juarez Coatzacoalcos, Ver. 1 Planta DC -48V 585 Amp, @ Cuarto de Energia (Generador
C.P. 96576 configuracién N y Sistema de Diesel) 16 m2
[ ]
Area de 174 m2 de predio 2 Bancos de baterfas Plomo 1000Ah, ® Sala CORE 43 m2
Conf. N
Sala Arrendada ° ® Sala TX 13 m2
4 Aires wallair 5TR (CORE)
Lugares de referencia: GREIREIC N ® SalaTelmex 7 m2
® 1 Aire wallair 5TR (Fuerza) ® Sala de potencia 9 m2
® 0.7 km de Central de Telmex configuracién N
Petrolera, Av Miguel Hldalgo 1526, ® Area de torre auto Soportada 15 m2
Centro, C.P. 96576 Coatzacoalcos, ® 1 Aire CF 1TR, (Telmex) configuracién N
Ver. en linea recta Potencia:
Elementos de Seguridad:
® 1.5 Km de Central PMX Telmex, ® Potencia Maxima 5.52 kW DC
Marcos Heredia 207, Vista Mar, 96529 ® Alarmas
Coatzacoalcos, Ver., en linea recta ® Potencia Consumida 34.4 kW DC
® Sistema de CCTV
[ ] 0.85 KM De| |MSS Hospital Genera| ® Potencia Disponible 2882 kW DC
de Zona 36 Coatzacoalcos, en linea ® Scati analégico
recta ® % Utilizado 16 % DC

® CCTV IP HIKVISION
® 14.5 Km de Aeropuerto Internacional

de Minatitlan, Carretera Antigua a Equipamiento en Sala:
Minatitlan, en linea recta

% Disponible 84 % DC

® Piso técnico
® Acceso de FO con: Mx Fiber

) ® Inyeccion al ambiente
® Acceso de FO con: Ninguna / / /
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