DATA TECHNOLOGIES

Sala MSC Seminario
e 19-02228 Switch Corregidora

e

Edgenet redefine la conectividad y el procesamiento de datos en México
con una red avanzada de centros de datos Edgenet a lo largo del pais

Terreno y Espacios Equipamientos Equipamientos
Direccién: Edificio 1 (Data Center): ® 8 Tableros PMM 100KVA N+1
Coordenadas: 25.673821, -100.402986 ® 1 Acometida emergente 15Ky, conf. N ® 4 Aires precision Liebert 3-10/1-5TR,
conf N+1
Se encuentra ubicada en: ® 1 Acometida preferente 15Ky, conf. N
® 14 Aires precision Liebert 20TR, conf.
Corregidora No 710. Esq. Diaz Ordaz ® 4 Subestacion 2-600Amp/2-13.2V N+1
Col Echeverria. Garza Garcia Conf. N +1
Nuevo Ledn, C.P. 66200 ® 3 Aires de confort 5 TR, conf. N+1
® 2 SP-RM6 13.2 KV, conf. N
Area de 2,330m2 de predio ® 4 Aires precision Liebert 20TR (PA),
® 4 Transformador tipos seco 1000Kva / conf. N+1
. . conf. N+1 2
Lugares de referencia: e 2 Aires precision STULZ 20TR (PA),
@ 1 Transformador tipos seco conf. N+1
® 1.9 km de Central de Telmex (San
Pedro) en linea recta ® 1-500Kva (Cto.3) N ® 1 Aires confort. 3TR (PA), conf N
® 2.2 km de Central de Telmex (Simén ® 1 Transformador tipos seco ® 2 Aires confort. 10TR (PA), conf N+1
Bolivar), en linea recta
® 1-300Kva (Azotea) N ® 1 UPS 500 Kca (PA), conf. N+1
® 5.1 km Telmex Central Valle, Rio
Tamazunchale en linea recta ® 2 Tablero transf., ASCO 3000A / ® Tablero auto soportado 1600A
2000A , conf. N
® Acceso de FO con Mx Fiber / ® 6 PDU 100Kva
Metronet ® 4 Generadores Diesel 1250Kw, conf.
N+1 ® Equipo montacargas

® Acceso de FO: Axtel, Telmex, Total

Play, FLO, Bestel, Neutral ® 2 Tanques de Diesel 5000 Lts, conf. N +1 ® Condensadores de aire precision y
confort (Azotea)
® 4 Tanques de Diesel 1000 Lts, conf.

N+1 Edificio 2 (Comercial Admén.):
® 2 Plantas DC -48V 455/440Amp, conf.
N+1 ® 8 Tableros PMM 100KVA N+1

® 4 Aires precision Liebert
® 3 UPS 500 Kva, conf. N+1 3-10/1-5TR, conf. N+1
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® 1 Tablero Distribucién, 2000A, conf. N

® Tablero de Transferencia 1250A conf. N

® 1 Generador Diesel 300Kw, conf. N
Edificio 3 (Telecom):

® 1 Subestacion 400amp. conf. N
® 4 Transformador tipos Seco
® 2-1500/2-500Kva / conf. N+1

® 2 Tablero Distribucién, conf. N +1

® 2 Tanques de Diesel 5000 Lts, conf. N +1

® 3 Tanques de Diesel 1-5000/2-2000 Lts,
conf. N+1

® 2 Plantas DC -48V 2900/3250Amp,
conf. N+1

® 1 Plantas DC -48V 1900Amp, conf. N+1
® 2 Inversores 3.5/4Kva, Conf. N+1
® 2 UPS 600 Kva (PB), conf. N+1

® 14 Baterias de plomo 2000Ah, conf. N+1

® 2 Aires Semi-Precisién/Confort Liebert.
5/8TR, conf. N+1

® 2 Aires Confort. 5TR, conf. N+1

® 9 Aires Precision Liebert. 8/10/12TR, conf
N+1

® 1 Aires Precision Stulz. 12TR, conf. N+1

® 6 Aires Precision Liebert. 20TR (PB), conf.
N+1

® Condensadores de Aire Precisién
y confort (Azotea)

E‘l' Adicionales

Equipamiento en Sala:

® Piso Técnico H=50cm. / piso antiestatico
® Céamaras plenas de inyeccién y retorno
® Control de pasillos frios, calientes y mixtos

@ Rejillas de Inyeccion en piso técnico baja
y alta eficiencia

® Sistema de escalerillas de datos y
fuerza, por piso y aérea

® Canalizacién de FO Fiber Runner
@ Sistema de electroductos

® Pasillos técnicos exteriores para
infraestructura

® Sistemas de confinamiento
® Sistema de ducto de enfriamiento

Elementos de Seguridad:
® Seguridad fisica (guardia)

® Sistema de CCTV IP

® Control de acceso

® Sistema Deteccion de Incendios
® Sistema Deteccion Vesda

® Sistema Extincion Novec/FM200
® Sistema de Deteccion Kidde

® Sistema Scati analégico

® Sistema CCTV Ip Avigilon

® Sistema CCTV Ip Scati hibrido

Areas Generales:

® Area de acceso generales | 80 Cajones
estacionamiento |

patio de maniobras 5,514 m2
® Caseta de seguridad |

exclusa de acceso 21 m2
e Edificio 1 — Tecnologia |

Data Center 1,318 m2
® Cuartos eléctricos 1-2 |

edificio 1-DC 396 m2
® Edificio 2 — Comercial

(administrativo) 892 m2

@ Cuartos eléctricos

Serv. Grales. | edificio 2 30 m2
® Edificio 3 — Tecnologia 1,646 m2
® Cuarto eléctrico 3 |

Edificio 3.294 m2
® Comedor (kiosko) 131 m2
® Areas verdes 1,212 m2
® Bodega — Servicios

Generales 897 m2
Areas Edificio 1:

Planta Baja

® Cuarto de Energia 1
(Tableros Media,Baja Tension,
Subestacion, Transformador

y Generador ) 229 m2

@ Cuarto de Energia 2
(Tableros Media, Baja Tension,
Subestacion, Transformador y
Generador) 167 m2
® Exclusa de Control de Acceso 21 m2
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E‘l‘ Adicionales

® Pasillos de acceso a Salas IT I @ Cuarto de potencia 142m2 ! @ Cuarto de tableros CA 23 m2
y areas admén 64m2 ! !
: ® Cuarto de potencia 242 m2 : ® Cuarto de potencia 393 m2
® Cuarto de monitoreo . .
y seguridad 20m2 , ® Cuarto de PMM 29m2 | e Bafios 12 m2
; | ! .
® Area de oficinas I Planta Alta | ® Areade oficinas
administrativas 272 m2 | | administrativas 262 m2
’ I @ Pasillos de acceso 107 m2 | i
® Area de servicios grales. M0m2 1 I ® Areade bodegas 60 m2
I ® Sala de control 51 m2 L i
® SalalT1 166 m2 | I ® Areade servicios 42 m2
' @ Pasillos técnicos : .
® SalalT2 220 m2 : (Climas y PDU) 143 m2 : ® Area de montacargas 56 m2
1
® SalalT3 166 m2 | ® SalalT4 218 m2 : Planta Azotea
1 1 p
| |  ® Areade condensadores de
| | climatizacion 1318 m2
E‘l‘ Adicionales
Areas Edificio 2: : ® Exclusa de controlde acceso  18m2 ! Potencia Edificio 1:
1
Planta Baja | @ Cuarto de monitoreo '@ Potencia Maxima 25 kW DC | 850 KW AC
y seguridad 13m2 !
O GrrodkEEEE : J— : ® Potencia Consumida 7 kW DC | 424 KW
(Tableros Media, Baja Tension, | ¢ Orlea‘ .eto t|;|nas 300m2 | AC
Transformador y Generador) 30m2 administrativas i |
. Area de sala d | , @ Potencia Disponible 18 KW DC | 426 KW
o Areade oficinas : ® Area de sala de contro 85 m2 : AC
administrativas 892m2 | o . - |
Pasillos tecnicos ® 9% Utilizado 26 % DC | 50 % AC
! acceso a salas Telecom 21m2 !
K oefe o 1 | . .
. ® % Disponibl 74 % DC | 50 % AC
Areas Edificio 3 I ® Sala Telecom 1293m2 ! . © 6DC| ’
1 1
Planta Baja | o Sala Telecom 2 140m2 | Potencia Edificio 3:
1 1
® Cuarto de Energia 3 I @ Sala Telecom 3 132m2 ! @ Potencia Maxima 232 kW DC | 191 KW AC
(Tableros Media, Baja Tension, 1 1
Subestacion, Transformador y | @ SalaTx4 93m2 ! @ Potencia Consumida 147 kW DC |51 KW
Generador) 294 m2 | 1 AC
; I @ Cuarto de potencia 1110m2 |
e Areade torre auto soportada 136 m2 | I @ Potencia Disponible 85 KW DC | 140 KW AC
_ I @ Cuarto de tableros !

° Pasillo de acceso a torre 127 m2 : y transformadores 83 m2 : ® % Utilizado 64 % DC|27 % AC
o Coubicacién Carrier 10m2 | @ Cuartode UPS 37m2 ! ® % Disponible 36 % DC |73 % AC
| |
1 1

Area de oficinas y servicios 45 m2




