DATA TECHNOLOGIES

Sala Durango

—3 10-02425 | Durango 1| Durango Camino Lindavista

e

Edgenet redefine la conectividad y el procesamiento de datos en México
con una red avanzada de centros de datos Edgenet a lo largo del pais

o Terreno y Espacios Equipamientos E"‘ Adicionales
Direccién: Infraestructura: Areas:
Coordenadas: 24.020547, -104.682779 ® Transformador tipos Seco 112.5Kva, o Cuarto de Energia

conf. N (Tableros Media, Baja Tension,
Se encuentra ubicada en: Subestacién y Generador) 30 m2
® 2 Generadores Diesel 125/200 Kw,
Camino Linda Vista #410’ conf. N+1 ® Sala CORE 1 61 m2
%njrrsbcraelsleéol'lmgrz\gztfo); (F:{ergzgicoi: las ® 2 Plantas DC -48V 520 Amp, confi. ® Sala de control 19 m2
ctor ' ' N+1

Victoria de Durango, Durango, C.P. 34100 ® Bafios 6 m2

® 1 Banco de Bateria plomo 48/1000

Area de 280 m2 de predio A-H, conf. N ® 2 Cajones de estacionamiento 22.5 m2
Lugares de referencia: ® 2 Aires CF 7.5TR (Tx), conf. N+1 ® Areas de climatizacion 8 m2
® 1 Aire CF 1TR (Oficina), conf. N ® Area de Planta DC y Baterias 2 m2
® 2.6 km de Central de Telmex (Conc.
Esmeralda), en linea recta Elementos de Seguridad: ® Patio maniobras 70 m2
® 3.5 km de Telmex Centro De Trabajo | No tiene elementos ® Area de administrativas 20 m2
Scop, Scop 210, Burécrata, C.P. 34279 S )
Durango, Dgo. en linea recta ® Area de torre 20 m2
) Equipamiento en Sala: .
® 1km de Torre Angeles, Priv. Dolores Potencia:
del Rio 120, Los /,Angeles, C.P. 34075 O Fies Eaiiiee
Durango, Dgo., linea recta @ Potencia Maxima 30.52 kw DC
® Control de pasillos frios y calientes
® 24 km de aeropuerto Aeropuerto ® Potencia Consumida 99 kW DC
Internacional de Durango en linea recta ® Sistema de escalerillas de datos y
fuerza aéreas ® Potencia Disponible 25.53 kw DC
® Acceso de FO con Phoenix .
® Canalizacion de FO Fiber Runner ® % Utilizado 16 %
® Acceso de FO con Ningun Proveedor . .
9 ® Pasillos técnicos exteriores para ® % Disponible 84 %
infraestructura
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