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Edgenet redefine la conectividad y el procesamiento de datos en México
con una red avanzada de centros de datos Edgenet a lo largo del pais

Terreno y Espacios

Equipamientos

Equipamientos

Direccién:
Coordenadas:

20.69744492, -103.38311005
Se encuentra ubicada en:

Avenida Pablo Neruda 2759 1er. Piso,
Entre Ruben Dario y C Alberta,
Providencia 4a. Secc, C.P. 44647
Guadalajara, Jalisco

Area de 1,152 m2 de predio
Lugares de referencia:

@® 1.0 km de Hospital San Javier, en linea
recta

® 2.2 km de Central de Telmex (Simén
Bolivar), en linea recta

® 4.7 km de Central Telmex CGS, linea
recta

® 20.4 km de Aeropuerto Internacional
de Guadalajara, en linea recta

@ Acceso de FO: con Neutral-GTAC

® Acceso de FO: con Axtel, Telmex,
Total Play, Metrocarrier, FLO
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Infraestructura:

® 1 Transformador tipos Seco 500Kva,
conf. N

® 2 Generador Diesel 500/772 Kw, conf.
N+1

® 3 Tanques de combustible, 1,000Lts.
N-+1

® 4 Plantas DC -48V 2000A, conf. N+1

® 6 Bancos de baterias de 2000Ah,
conf. N+1

® 2 UPS 80 Kva, conf. N+1
® 2 UPS 100 Kva, conf. N+1

® 4 Aires Precision 12TR (Core) conf.
N+1

® 1 Aire Precisién 20TR (core) conf. N

® 3 Aires CF 1.5T/3/5TR TR (InTx3)
configuracion N

® 3 Aires Confort 3TR (Cto UPS-BB)
conf. N+1

® 1 Aires CF 2TR (Online) configuracién
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Elementos de Seguridad:

Seguridad fisica (guardia)

® Sistema de CCTV IP

® Control de acceso

® Sistema Deteccion de Incendios
® Sistema Deteccion Vesda

® Sistema Extincién Novec/FM200

Equipamiento en Sala:
@ Piso técnico
@ Inyeccién al ambiente

® Control de pasillos frios, calientes y
mixtos

® Rejillas de Inyeccion en piso técnico

e Sistema de escalerillas de datos y
fuerza

® Canalizacion de FO Fiber Runner
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@ Pasillos técnicos exteriores para
infraestructura
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® Cuarto de Energia (Tableros Media, Baja
Tensién, Subestacion y Generador)

® Sala CORE 1
® Sala Telmex / Interconexion
® Sala On Line

® Area oficinas de tecnologia
y sala de control red

® Cuartos de potencias
y tableros

® Area oficinas
administrativas

215 m2

51 m2

22 m2

100 m2

110 m2

1160 m2

® Cuarto de monitoreo 45 m2

® Area de comedor
y servicios (Bafios) 80 m2

Area de acceso
® vy recepcién 120 m2

Areas Azotea:

® Cuarto de generacion

y tableros de CA,

transformador vy sist. diésel 160 m2
® Area de condensadores de AA 150 m2

® 38 Cajones de estacionamiento 82 m2

® Area de torre 40 m2

Potencia:
® Potencia Méaxima 203 kw DC
® Potencia
Consumida 76 kW DC + 71 KW AC
® Potencia Disponible 126 kW DC +
® % Utilizado 38 % DC +
® % Disponible 62 % DC




