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Edgenet redefine la conectividad y el procesamiento de datos en México
con una red avanzada de centros de datos Edgenet a lo largo del pais

Terreno y Espacios Equipamientos Equipamientos
Direccion: Infraestructura: ® Sistema Safe DT
Coordenadas: ® 1 Transformador tipo pedestal ® Sistema Extincion Novec/FM200
21.09201598, -101.62327798 500Kva, conf. N }
® Sistema Enlace Ip Paradox
Se anauanii TsieEch ant ® 2 Generadores Diesel 300/650 Kw,
conf. N+1 Equipamiento en Sala:
Blvd. AerOP}Je’TO no. 194-A ® 1 Tanque diesel 5000Lts. N o
Col. Industrial Delta, entre calle Tau y ® Piso técnico
Av. Mezquital. Ledn de los Aldama, Gto. ® 4 Plantas DC -48V 2000 Amp, conf. N+1
México C.P. 37545 ® Control de pasillos mixtos
® 4 Inversores de 3/6Kva conf. N+1
A ; ® Rejillas de inyeccién al ambiente
R el 2,022 w2 e predle ® 7 Bancos de bateria de plomo J y
. 1000/2000 Ah, conf N+1 @ Sistema de escalerillas de datos y
Lugares de referencia: fuerza aérea
® 4 Aires Precision 10/20TR (Core,lp,Tx)
® 6.9 km de Central de Telmex (Ledn conf. N+1 ® Canalizacién de FO Fiber Runner
centro), en linea recta ® 2 Aires CF 5 TR (Baterias) conf. N+1

® 4.3 km de Central de Alestra, en linea ® 2 Aires CF 3/5 TR (UPS) conf. N+1

= ® 4 Aires CF 3 TR (Sala de Control, Sala

® 20 km de aeropuerto del Bajio en Jumizs y Oficies) cenif. 1

linea recta ® 5 Aires CF 1.5/2/3 TR (Core, IP, TX,
Alestra, Avantel, Telmex ) conf. N
® 0.4 Km del Hospital MAC Ledn, en

Ve e Elementos de Seguridad:

® Acceso de FO Phoenix Seguridad fisica (guardia)

® Acceso de FO Telmex | Axtel Sisterna de CCTV IP

® Control de acceso

/ ® Sistema Deteccion de Incendios /




E‘l‘ Adicionales

Areas:

® Cuarto de Energia (Tableros
Media, Baja Tension, Tanques
de Diésel, Subestacién y
Generador)

® Sala CORE

® SalaTelmex 1y 2

® Sala Avantel

® Sala Alestra

® Area cuarto UPS's

® Area cuarto de baterfas

Sala Leén
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126 m2

280 m2

25.6 m2

12.8 m2

12.4 m2

26 m2

61 m2

Area pasillo técnico

Area administrativa (oficinas,

25.4m2

recepcion, comedor, sanitarios,

bodegas y cuartos de
mantenimiento

Areas de climatizacién PB
Area torre

Areas de climatizacién PA
Area comercial PA

Patio maniobras y
estacionamientos

360 m2

12.8 m2

5.4 m2

714 m2

894 m2

1074.6 m2

Potencia:

Potencia Maxima
Potencia Consumida
Potencia Disponible
% Utilizado

% Disponible

174.33 kW

54.38 kW

119.95 kw

31%

69 %




