DATA TECHNOLOGIES

Sala Monterrey
19-00105 MSC PEGASO | JIMENEZ

e

Edgenet redefine la conectividad y el procesamiento de datos en México
con una red avanzada de centros de datos Edgenet a lo largo del pais

Terreno y Espacios

Equipamientos

Equipamientos

Direccion:
Coordenadas: 25.6823, -100.316758
Se encuentra ubicada en:

Mariano Jiménez # 730 Nte. Col Centro
C.P. 64400 Monterrey, Nuevo Ledn

Area de 1330 m2 de predio
Lugares de referencia:

® 270 m de Central de Telmex, en linea
recta

® 150 m de Central de Telmex, en linea
recta

@® 25 km del Aeropuerto Internacional
de Monterrey, linea recta

® Acceso de FO Mx Fiber, Redit

® Acceso de FO Telmex

Infraestructura:

1 Subestacion 100Amp. Conf. N

2 Transformador tipos Seco 500/750
KVA, conf. N+1

1 Tablero Transferencia, ASCO 2000A,
conf. N

2 Generadores Diesel 600 Kw, conf. N+1
1 Tanque de Diesel principal 5000 Lts N
2 Tanques de Diesel 1000Lts. N+1

2 Tanques de Diesel 100Lts. N+1

2 Plantas DC -48V 1760 Amp, conf.
N+1

5 Bancos de baterias de plomo de
2000Ah, Conf. N+1

1 Sistema de Inversor 3Kva, conf. N
1 sistema UPS 150Amp, conf. N
Tableros de CA, config.N

2 Aires Precision 15 TR, conf. N+1
2 Aires Precision 15 TR, conf. N+1
2 Aires Precision 10 TR, conf. N+1

2 Aires Precision /Confort 10/5 TR,

conf. N+1 /

2 Aires Confort 3/8 TR, conf. N+1
1 Aire Confort 5 TR, conf. N

1 Aire Confort 3 TR, conf. N

1 Aire Confort 3 TR, conf. N

1 Aire Confort 2 TR, conf. N

1 Aire Confort 5 TR, conf. N

2 Aire Confort 1.5/2 TR, conf. N
Condensadores Aires Precision

Condensadores Aires Confort

Elementos de Seguridad:

Seguridad fisica (guardia)
Sistema de CCTV

Control de acceso

Sistema Deteccién de Incendios
Sistema Vesda DT

Sistema extinciéon Novec/FM200
Scati analégico

CCTV IP Scati hibrido
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Sala Monterrey

E Adicionales 19-00105 MSC PEGASO | JIMENEZ
Areas:
1 1
PLANTA BAJA I ® Cuartos para infraestructura 60m2 | e Cuarto de potencia | Bancos
I I de baterias | Plantas de Dc 64 m2
e Area de acceso principal 15 m2 : ® Sala de Control | Sala de juntas 39 m2 : o foon do Eoc .
rea de tstacionamiento
® Cuarto de monitoreo 1 m2 : ® Oficina 10 m2 : 4 cajones | Patio de maniobras 139 m2
® Area de capacitacion | : ® Sala plataformas y servicios (Sala 1) : ® Almacén | Bodega 75 m2
Administrativa 93 | | equipos de enfriamiento 192m2
m2 . ;@ Cuarto de tablero CA
(] ; @ Sala plataformas y servicios (Sala 2) | Transferencia 84 m2
Pasillo y accesos | | equipos de enfriamiento 52m2
administrativos 72m2 | @ Cuarto de generadores 38 m2
® I @ Sala plataformas y servicios |
Area de bafios HM 21m2 transmision (Sala 3) | equipos de I @ Patio interior 33m2
L . 1 enfriamiento 40m2 1
Area de cocina 10m2 I @ Cuarto de sistema de diésel 26 m2
® I ® Sala para ampliacién plataformas !
: y servicios (Sala 4), disponible 70 m2 :
Areas: | !
1 1
PRIMER PISO I @ Area bafo 4 m2 : ® Area plataforma de subestacion |
! : Transformadores 38 m2
® Cuartos de carriers #1 50m2 ' @ Cuarto comedor 26m2 | ’
: , @ Areade torre auto soportada 120 m2
® Cuarto de acceso a Carrier | , @ Cuarto Carriier 2 14m2
ampliaciones 40m2 | 1 Potencia:
| ® Area de bafios mujeres 21m2 |
® Cuarto de Archivo | Aimacén 67m2 | @ Potencia Maxima 103.30 kW
I ® Sala capacitacion 32m2 | .
® Cuartos para bodegas >0m2 : : ® Potencia Consumida 43.90 kW
® Cuarto IDF 7m2 , ALOTEA |
| , @ Potencia Disponible 59.40 kW
® Pasillos de acceso a cuartos ] C Dos accesos a la azotea 0m2 -
tecnologia | Administrativas 52m2 ’ ) 1 ® % Utilizado 43 %
, ® Area. para equipo condensador |
® Areas Administrativas | Oficinas 160 m2 | de aires acondicionados 1 ® % Disponible 57 %
. y otros elementos 785m2




