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Sala Puebla
e 21-03026 | MSC Telefonica
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Edgenet redefine la conectividad y el procesamiento de datos en México
con una red avanzada de centros de datos Edgenet a lo largo del pais

Terreno y Espacios Equipamientos Equipamientos
Direccion: Infraestructura: ® 1 Aire CF 1.5TR (Avantel) configuracién N
Coordenadas: 19.076661, -98.151827 ® 1 Transformador tipo pedestal ® 1 Aire CF 1.5TR (Bestel) configuracion N
750Kva, conf. N+1
Se epeuEnE o o ° ® 1 Aire CF 1.5TR (MDF) configuracion N
1 Transformador tipo pedestal o _ ) B
Calle L 8A, entre C.F y Bivd, Gasoducto 200Kva, conf. N 1 Aire CF 1.5TR (RF1-3) configuracién N
Parq’L.Je Industrial Puebla 2000, C.P. 72225 ® 1 Subestacién 600 Amp, conf. N ® 1 Aire CF 1.5TR (Telmex1) configuracion N
Herdica Puebla de Zaragoza, Pue. !
. ® 1 tablero ASCO 2000 Amp, conf. N ® 1 Aire CF 1.5TR (Telmex 2) configuracién N
Area de 1,657 m2 de predio apiero mp con E
® 2 Generador Diesel 780 Kw, conf. N+1 ® 1 Aire CF 3TR (Cocina) configuracion N
Lugares de referencia: ® 1 Tanque de Diesel 5000 Lts N ® 1 Aire CF 3TR (Ctrl 1) configuracién N
@ 1.8 km de Central de Telmex Telmex e 2 Tanques de Diesel 400Ltts.. N+1 ® 4 Aire CF 2-4/2-1.5TR (Pta. ZTE)
Central AID, en linea recta configuracién N+1
® 1 Plantas DC 2500Amp, conf. N. ) o
® 2.2 km de Clinica De Jesus, Bosques ® 1 Aire CF 7.5TR (Oficina)
de Manzanilla, en linea recta ® 2 Plantas DC 1000 Amp, conf. N+1 configuracién N /
® 3.3 km del Hospital Gral. Zona Norte ® 2 UPS 130Kva, configuracion N+1

de Puebla, en linea recta |
® 4 Bancos de baterias de Plomo

® 5.4 km del Aeropuerto Internacional 48/1000 A-H, configuracion N+1

de Puebla, en linea recta ® 3 Bancos de Bateria de Plomo

48/2000 A-H, configuracion N+1
® Acceso de FO; con Mx Fiber / UC

Telecom ® 2 Aires Precisién 10TR (Bat.) conf. N+1
® Acceso de FO: con Telmex / ® 5 Aires Precision 15TR (Core) conf. N+1
MetroCarrier
® 2 Aires Precision 10TR (Core) conf. N+1

® 1 Aire Precision 15TR (Principal) conf. N+1

® 1 Aire CF 1.5TR (Alestra)
configuracién N
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Sala Puebla
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Elementos de Seguridad: : Equipamiento en Sala: : Areas:
® Seguridad fisica (guardia) I @ Piso técnico I @ Cuarto de Energia

: : (Tableros Media, Baja Tension,
® Sistema de CCTV IP ,® Control de pasillos frios y calientes , @ Subestacion, Transformadores 158 m2
® Control de acceso : ® Ductos y rejillas de Inyeccion aéreo : e Cuarto de generadores y

| | sistema Diésel 85 m2
® Sistema Deteccién de Incendios | ® Sistema de escalerillas de datos y |

I fuerza aéreo I ® Salas CORE 295 m2
® Sistema Deteccién Vesda | |

I ® Canalizacion de FO Fiber Runner I e Sala VANTEL 12 m2
® Sistema Extincion Novec/FM200 1 1

I ® Pasillos técnicos para infraestructura I @ Sala ALESTRA 12 m2
® Sistema Deteccién Kidde ! !

! I @ Sala PEGASO-TELMEX 12 m2
® Sistema Enlace Paradox : :

: | ® Sala TELMEX 12 m2
® Sistema Scati analdgico i i
® Sistema CCTV IP Scati hibrido : :
Areas: : : Potencia:
® Sala de Control 28 m2 : ® Area de almacén y bodega 58 m2 : ® Potencia Maxima 208 kW DC | 104 KW

AC

® Sala IDF 9 m2 : ® Sala de Juntas 23 m2 :

. , @ Potencia Consumida 51 kW DC | 11
® Salas de Potencia / , @ 4 Cajones de estacionamiento I KW AC

Baterias 1y 2 76 m2 y patio maniobras 130m2

| | ® Potencia Disponible 157 KW DC | 93.5

® Area de acceso a edif | Area | ® Areas de climatizacién 30m2 | KW AC
administrativa | Bafos 120m2 | |

I @ Caseta de seguridad 33m2 1 ® % Utilizado 25 % DC| 11 % AC
® Area de comedor 18m2 | I

! I ® % Disponible 75 % DC | 89 % AC




