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Sala San Luis Potosi
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Edgenet redefine la conectividad y el procesamiento de datos en México
con una red avanzada de centros de datos Edgenet a lo largo del pais

Terreno y Espacios Equipamientos E : Adicionales
Direccion: Infraestructura: Areas:
Coordenadas: ® 1 Transformador tipo seco 300 Kva, e Cuarto de Energia (Tableros

conf. N Media, Baja Tension,

22.140113, -100.922294 Transformador y Generador) 49 m2

® 2 Generadores diésel y transferencia

Se encuentra ubicada en: 200/300 Kw, conf. N+1 ® Sala CORE 1 55 m2
C. 3 Ote. 121, entre Asturias y José de ® 2 Tanque diésel 1000/2000 Lts. Conf. N ® Sala Carriers | Telmex 9.6 m2
Galvez, Ricardo B. Anaya 1ra Secc. S O Copein bedeeE | 12 m2
San Luis Potosi, S.L.P. C.P. 78396 2 Plantas DC -48V 390/585 Kw, conf. d
® Caseta bodega 1 12 m2
o _ .
Area de 700 m2 de predio 1 Inversor 3kVA. 120V, conf. N ® Caseta bodega 1 8.2 m2
. ® 3 Bancos de baterfas de plomo de ] . )

Lugares de referencia: 48/1000Ah, Configuracian N+ 1 ® Area administrativa 25 m2

° i ® Area pasillo técnico 31 m2

2A F12/20 TR RE P
® 1.3 km de Central Telmex ASS, conlgigsurcacién/NOH o (GO ’ )
Av. Sta. Maria 270, en linea recta ® Area cuarto de baterias 30 m2

® 1 AiresCF17TR, () configuracion N

® 1.2 Km de VWD Central Telmex, . ® Area torre 16 m2
Blvd. San Luis KM3065, en linea recta Elementos de Segur'dad: e A i@
rea tanques diésel 12 m2
® 0.8 Km del IMSS Hospital General de ® Sistema de alarmas O fea difmetizadén
Zona 50, Tangamanga 205, en linea recta 16.5 m2
g ¢] ® Sistema de CCTV (condensadoras) 65m
® 10.2 Km de Telmex, Agustin Vera 627, . . ® Patio maniobras
en linea recta Equamlento en Sala: y estacionamiento 430.1 m2
@® 13.6 Km del Aeropuerto Internacional O Flee Eemiss, =50 Potencia:
de S,an Luis Potosi, Carr. a Matehuala, ® Céamara plena de inyeccion piso falso e Potencia Maxima 22.89 kW
en linea recta
® Control de pasillos frios, calientes y ® Potencia Consumida 14.33 kW
@® Acceso de FO con: Even Telecom, mixtos
Phoenix ® Potencia Disponible 8.85 kW
® Sistema de escalerillas y canalizacién
de FO Fiber Runner de datos y fuerza ® % Utilizado 63 %

® Acceso de FO: Metrored, Telmex

por piso falso

/ / ® % Disponible 377
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