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= Sala Veracruz
30-03116 Switch Veracruz

Edgenet redefine la conectividad y el procesamiento de datos en México
con una red avanzada de centros de datos Edgenet a lo largo del pais

Terreno y Espacios Equipamientos Equipamientos
Direccion: Infraestructura: ® Control de pasillos frios y calientes
Coordenadas: 19.17666, -96.148333 ® Transformador tipos Seco 300Kva, ® Rejillas de Inyeccion en Piso técnico

conf. N . .
. ® Sistema de escalerillas de datos y
Se encuentra ubicada en: —,
® 2 Generador Diesel 320/364 Kw, conf. N+,

Calle 12, Lote de T(Trreno No 6, capacidad de combustible, 3,000Lts. ® Canalizacién de FO fiber runner
Manzana No 20 Col Pocitos y Rivera, )
entre calles JB Lobos y Alcocer Veracruz, ¢ goﬂﬁgzarzggn f{ﬁ_\q ?BD/iZSOKnVin’)Ie 81kW ® Pasillos Técnicos Exteriores para
Ver. Veracruz Pocitos y Rivera Veracruz infraestructura
Mexico C.P. 91729 ® 4 Bancos de baterfas de Plomo de 1000Ah,

B Autonomia de éhr. Configuracién N+1
Area de 960 m2 de predio
® 2 Aires Precision 10TR (S1)

Sala Arrendada configuracién N+1

Fin etz Conimi M=y 2029 ® 2 Aires WM 5TR (Tx) configuracion N+1
Lugares de referencia: ® 1 Aires CF 5TR, (bat) configuracion N

® 1.8 km de Central de Telmex (Lerdo), ® 1 Aires WM 5TR, (Carriers) configuracion N
en linea recta

Elementos de Seguridad:
® 2.2 km de Central de Telmex (Simén
Bolivar), en linea recta ® Seguridad Fisica (Guardia)

® 3.3 km del malecén puerto de ® Sistema de CCTV IP
Veracruz, linea recta Control de Acceso
@ 5.4 km de aeropuerto de Veracruz, en

. Sistema Deteccion de Incendios
linea recta

Sistema Deteccion Vesda
® Acceso de FO con Mx Fiber

® Sistema Extincion Novec/FM200
® Acceso de FO con Maxcom/ Bestel/
Alestra / Solucionika /Metro Red / Equipamiento en Sala:
Operbes
® Piso Técnico H=50cm

® Acceso de FO por Metro Carrier

Play | Metrocarrier |Bestel | MCM | ® Camaras plenas de Inyeccion y
Servnet | FLO B




E Adicionales

Areas:

Cuarto de Energia (Tableros
Media, Baja Tension,
Subestacién y Generador)
Sala CORE 1

Sala Tx

Sala Carrier

Sala Telmex

Sala de Control

113 m2

160 m2
17 m2
13 m2
09 m2

50 m2

ESPECIFICACION TECNICA
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Sala Veracruz
30-03116 Switch Veracruz

® Bafos 13 m2
® 4 Cajones de Estacionamiento 35 m2
® Areas de Climatizacion 55 m2
® Area de Planta DCy Baterias 31 m2
® Patio Maniobras 200 m2

® Caseta de seguridad, c/bafio 11 m2

Potencia:

® Potencia Méaxima 91.57 kW
® Potencia Consumida 10.80 kW
® Potencia Disponible 80.77 kW
® % Utilizado 0.12 %
® % Disponible 0.88 %




