DATA TECHNOLOGIES

Sala Aguascalientes
01-05701| MSC L. Ponce

Edgenet redefine la conectividad y el procesamiento de datos en México
con una red avanzada de centros de datos Edgenet a lo largo del pais

Terreno y Espacios Equipamientos Equipamientos
Direccion: Infraestructura: ® Sistema Extincién Novec/FM200
Coordenadas: 21.858383, -102.295898 ® Transformador tipos Seco 300Kva, ® Sistema Enlace lp Paradox
conf. N
Se encuentra ubicada en: ® Sistema Scati Analégico
® 2 Generador Diesel 250Kw, conf. N+1,
Sgto. Luciano Ponce 3011, esquina Av. capacidad de combustible, 3,000 Lts ® Sistema CCTV Ip Hikvision
Aguascalientes Sur Col. Prados Del Sur
AgS. AgS C.P 20234 ® 2 Plantas DC -48V 975/520 KW, conf. N+1 Equipamiento en Sala:
Area de 421 m2 de predio ® 1 Inversor 3KvaKw, configuracion N ® Piso Técnico

® 4 Bancos de baterias de Plomo de °

Lugares de referencia: 1000Ah, configuraciéon N+1

Control de pasillos frios, calientes y
mixtos

@ 0.8 km de Central Telmex, Av. ® 4 Aires Precisién 10TR (Core), conf. N+1

Mahatma Gandhi. en linea recta ¢ Sijcllclsz de Inyeccion por medio de
. » | ® 1 Aire Precisién 15TR( Core), configuracion N
D 2l el Ll ¢ e ® Sistema de escalerillas de datos y

Graneros GRN en linea recta ® 3 Aires CF 2TR (Core) configuracion N+1 & SR BATEE

@ 0.4 km de Hospital MAC ® 1 Aire CF 2TR (Bestel) configuraciéon N e Canalizacién de FO Fiber Runner
Aguascalientes (Médica Avanzada /
Contigo), en linea recta ® 1 Aire CF 2TR (Control), configuracion N

@ 17 km del Aeropuerto Internacional
de Aguascalientes, en linea recta

1 Aire CF 2TR (Telmex), configuracion N

® Acceso de FO: Phoenix, Telefénica Elementos de Segurldad:

® Acceso de FO: Telmex ® Sistemade CCTVIP

® Control de Acceso

® Sistema Deteccion de Incendios

/ @ Sistema Deteccidon Vesda /




E‘l‘ Adicionales

Areas:

Cuarto de Energia (Tableros Media, Baja
Tension, Subestacion y Generador )

Sala CORE 1 155 m2
Sala Tx 12 m2
Sala Telmex 9 m2
Sala de Control 35m2

ESPECIFICACION TECNICA

Sala Aguascalientes

01-05701 | MSC L. Ponce

Banos (compartido)
Area Pasillo Técnico
Area de descanso
Areas de climatizacién
Cuarto de baterias
Caseta de seguridad

Bodega

15 m2

38 m2

20 m2

18 m2

29 m2

7 m2

7 m2

Potencia:

® Potencia Maxima 17.25 kW
® Potencia Consumida 57.22 kW
@ Potencia Disponible 39.97 kW
® % Utilizado 30 %
® % Disponible 70 %




