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Sala La Presa
09-03381 Switch La Presa

Edgenet redefine la conectividad y el procesamiento de datos en México
con una red avanzada de centros de datos Edgenet a lo largo del pais

Terreno y Espacios

Direccion:
Coordenadas: 19.329084, -99.218390
Se encuentra ubicada en:

La Presa 244, col. San Jerénimo Lidice
C.P. 10220 CDMX

Area de 3,964 m2 de predio
Lugares de referencia:

® 1 km de Central de Telmex, en linea
recta

2.2 km de Central de Telmex, en linea
recta

@ 4 km del Hospital IMSS Unidad de
Medicina Familiar 22, linea recta

@® 20 km de aeropuerto internacional de
la CD de México, en linea recta

® Acceso de FO Mx Fiber | Solucionika
| Bestel | Metronet (Redit)

® Acceso de FO Axtel | Telmex | Total
Play |

/!

Equipamientos

Infraestructura:

® Subestacién 600Amp. Conf. N

® 2 Transformador tipos Seco
1500/2100 KVA, conf. N+1

® 2 Transformador tipos Seco 75 Kva,
conf. N

® 1 Transformador tipos Seco 112.5
Kva, conf. N

® Transformador tipos Seco 300 Kva,
conf. N +1

® 1 Tablero Transferencia, ASCO 2000A ,
conf. N

® 2 Generador Diesel 1250 | 1500 Kw,
conf. N+1

® 1 Tanque de Diesel Principal 9800 Lts N
® 2 Tanques de Diesel 1000Ltts.. N+1

® 2 Plantas DC -48V 1815 | 1860 Amp,
conf. N+1

® 2 Plantas DC -48V 1705 | 1860 Amp,
conf. N+1

1 Planta DC -48V 3900 Amp, conf. N

2 Planta DC -48V 224 | 520 Amp,
conf. N+1

14 Bancos de baterias de Plomo de

2000Ah,Conf. N+1 /

Equipamientos

® 1 Banco de baterias de Plomo de
500Ah,Conf. N

® 2 UPS 130 Kva, conf. N+1
® 2 UPS 200 Kva, conf. N+1

® 4 Chiller de Agua helada 60TR, conf.
N+1

® 4 Aires Precision 20TR, conf. N+1
® 1 Aire Precision 15TR, conf. N

® 20 Aires Precision 10TR, conf. N+1
® 14 Aires Confort 4.5TR, conf. N

® 3 Aires Confort 4TR conf. N

® 6 Aires Confort 3TR, conf. N

® 1 Aire Confort 3TR, conf. N

® 11 Aires Confort 3TR, conf. N

® 14 Aires Confort 2TR, conf. N

® 1 Aire Confort 1.2TR, conf. N

® 12 Aires Confort 1TR, conf. N
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ESPECIFICACION TECNICA

z . I ® Cuarto de Carriers I Primer Nivel
Areas: | (Planta Alta) 50m2 !
‘ 1 : ® Sala de Plataformas
Planta Baja I ® Area de sistema de enfriamiento | y servicios (Sala 2) 400 m2
: (Chiller) y en sétano I
® Caseta de control de Acceso 3m2 : equipo de bombeo de lup , ® Sala de Plataformas
i - de agua helada 100 m2 | y servicios (Sala 3) 223 m2
® Area de acceso a Ter | .
y 2do Ni\fel del edificio | ® Areas de estacionamiento | ® Salade sistema
tecnologia | montacarga 74 m2 I (48 espacios) 780 m2 | de potencia 2 123 m2
| |
® Cuarto de Energia | ® Patio de Maniobras 800 m2 I ® Areade Servicios Grales.
(Generadores Transformadores | 1 (Comedor, bafios,
y Tableros CA) 200m2 | @ Salade Transmision (Tx) 85m2 ! escaleras de acceso a
1 ! los diferentes Niv) 120 m2
® Bodegas de mantenimiento 137 m2 | ¢ Sglade potencia 1 100 m2 :
: ;@ Sala de control de tecnologia 64 m2
® Cuarto de Subestacion 28m2 | ¢ Salade Plataformas |
: y servicios (Sala 1) 280 m2 |
® Cuarto de Carriers : .
(Planta Baja) 42m2 e Cuartos tableros de CAy |
| Transformador 14 m2 |
L 1 !
Areas: i Elementos de Seguridad: I ® Sistema de ductos de inyeccién en
. | pasillos frios
Segundo Nivel I ® Seguridad Fisica (Guardia) : _ S e 24
| I @ Sistema de confinamiento en pasillos frios
® FEscaleras de acceso I @ Sistema de CCTV :
a Nivel 1y 2 (ambos | I ® Control de pasillos frios y calientes
® extremos del edificio | I' ¢ Sistema Alarmas : ) )
Area de sanitarios (H/M) 145 m2 : . ® Sistema de escalerillas de datos y fuerza
, @ Control de Acceso 1 o .
® Area de Bodegas 24m2 , @ Canalizacion de FO fiber Runner
) | ® Sistema Deteccién de Incendios [ .. .
® Areade Almacén 65m2 | i Areas Administrativas:
1 ® Sistema Vesda DT |
® Salas de oficinas privadas 143 m2 | I @ Lobby |recepcion
) I @ Sistema Extincién Novec/FM200 :
® Area de islas de trabajo I I @ Areas administrativas
administrativo 132m2 | @ Sistema Deteccion Kidde :
[ , @ Oficinas privadas
® Sala de juntas 35 m2 : ® Enalce IP Paradox |
| ; ® Salasde junta
Potencia: , @ Scati Analégico |
I | ® Area para capacitacion
® Potencia Maxima 762 kW 1 © CeniFSEAIREREE : .
| I ® Bodegasy Almacén
~ - I Equipamiento en Sala: :
[ ] «
Potencia Consumida 163 kWm2 1 quip I @ Areas de servicios sanitarios (H| M)
|
® Potencia Disponible 559kW | ® Piso Técnico H=50cm | )
I | ® Doble ingreso por escaleras ambos
. T
® % Utilizado 21% |, ® Pisocon loseta antiestatica Sn/Piso | extremos del edificio
| técnico 1
® % Disponible 79% 1 !




